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Wenn’s mal nicht läuft!  
 

Bier läuft nicht: 

Ursache: Lösung      

Fass leer? Schnell ein neues Fass holen! 

KEG-Verschluss komplett eingerastet? KEG- Verschluss neu aufsetzen, auf 

Fremdkörper zwischen KEG und Fass 

überprüfen und neu aufsetzen 

Richtiger KEG?  Krombacher passt nicht auf Veltins und 

umgekehrt 

 -> siehe Aufstellung KEG-Verschluss 

Co2-Flasche geöffnet? Co2-Flasche öffnen 

Druck zu niedrig? Auf unter 0,5 bar? Druck einstellen 

Absperrventile noch geschlossen? Absperrventile öffnen 

Bierleitung geknickt, gequetscht?   Bierleitung prüfen 

Kompensatorhahn geschlossen?   Einstellung Kompensatorhahn prüfen 

Co2- Flasche leer?     Neue Co2-Flasche anschließen 

 

Bier schäumt: 

Ursache: Lösung      

Glas zu warm? Gläser kalt ausspülen 

Bier zu warm?  Fässer kühler stellen, Druck um 0,5 bar höher 

einstellen 

Druck zu niedrig?  Druck einstellen (und zwar in kleinen 

Schritten (0,1 bar) höher!!!) 

Stromversorgung unterbrochen?  Stromversorgung prüfen (keine 3-fach 

Stecker nutzen) 

Bierschlauch vorm Lüfter?    Bierschlauch verlegen 

Zapfhahn nicht ganz geöffnet?   Komplett öffnen beim Zapfen 

Kompensatorhahn falsch eingestellt?  neu einstellen, wie in der 

Bedienungsanleitung beschrieben 
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Wenn’s mal nicht läuft!  

 

Bier bekommt keine Schaumkrone: 

Ursache: Lösung      

Gläser nicht sauber (z.B. Fettfilm, Lippenstift 

Spülmittelreste)      Gläser reinigen und kalt abspülen 

Baileys/ Sahnelikör im Spülwasser   Spülwasser wechseln 

 

Bier zu warm: 

Ursache: Lösung      

Zapfanlage eingeschaltet?    Stromversorgung prüfen 

 

Schankanlage schaltet sich nicht ein: 

Ursache: Lösung      

Bier ist kalt genug!     alles gut! 

Stromversorgung ausreichend?  Stromversorgung prüfen (keine 3-fach 

(Anlage hat zwischen 1000 -2000 Watt) Stecker nutzen) 

Anlage schaltet sich nicht an   Notdienstnummer wählen   

 

Es zischt und pfeift: 

Ursache: Lösung      

zu hoher Druck (über 3 bar), Sicherheitsventil  

reagiert  Druck niedriger einstellen 

Co2-Verlust  Co2-Ventil im Uhrzeigersinn schließen, dann 

alle Schlauchverbindungen auf Dichtigkeit 

prüfen, ggf. handfest nachziehen 
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